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GARDEROBA / EnostranskKi izpis

T12.80m

~0.00
0.00 4.00m

ViSina prostora: 3.100 m, ViSina montaze: 3.100 m, Faktor vzdrzevanja:

Vrednost v Lux, Merilna palica 1:165

0.80
Povrsina p [%] E., [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Em
Osvetliena povrsina / 209 117 263 0.558
Tla 20 180 111 221 0.614
Strop 70 42 33 49 0.775
Stene (4) 50 99 36 159 /
Osvetljena povrsina: UGR Dolzine- Precno k osi svetilke

Visina: 0.850 m Leva stena 23 22

Raster: 64 x 128 Tocke Spodnja stena 22 21

Obrobje: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)

Kosovnica svetilk

St. | Kos Oznaka (Faktor korekture) @ (Svetilka) [Im] @ (Zarnice) [Im] P [W]
Intra 4.8350.2226.0 NITOR C-CL 2x26W EB TC-
1 12 pe G249-3 (1.000) 1378 3600 57.0
Skupaj: 16538 Skupaj: 43200 684.0
Specificna zakljucna vrednost: 13.36 W/m2 = 6.38 W/m2/100 Ix (Osnovna povrsina: 51.20 m?2)
s
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